
serie WR Cilindri
rotanti

Cilindri serie WR1.94

versione PiGnone

Pressione di esercizio 1 ÷ 10 bar 
Temperatura di esercizio 0 ÷ +80 °C (con aria secca -20 °C)
Fluido Aria compressa, filtrata, lubrificata ininterrottamente, 
 non lubrificata o secca lubrificata 
Versioni Pignone maschio, pignone femmina
Alesaggi  Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
Attacchi  Ø 32     = G 1/8 

Ø 40 - 50    = G 1/4 
Ø 63 - 80    = G 3/8 
Ø 100 - 125   = G 1/2

Rotazione standard 90°, 180°, 270°; 360°
Regolazione angolo ± 5°
di rotazione

Ø 32 40 50 63 80 100 125

Momenti torcenti 1,73 3,08 5,4 10,5 21,8 35,3 51
(Nm) a 1 bar

Carico assiale F1max (N) 100 100 120 120 200 250 300
con F=0

Serie

Versione pignone

Alesaggio

Angolo di rotazione

Varianti speciali (a richiesta)

Wr s•

 M Pignone maschio  F Pignone femmina

anGolo di rotazione

 90°, 180°, 270°, 360°

desCrizione

CaratteristiCHe teCniCHe

CHiave di CodiFiCa

Cilindro Ø 50, angolo di rotazione di 180°, pignone femmina:
WRF 50/180

Cilindro Ø 40, angolo di rotazione di 270°, pignone maschio:
WRM 40/270

eseMPi di CodiFiCa

inForMazioni teCniCHe

CariCo radiale MaX aMMissiBile FCilindro rotante Wr

CaratteristiCHe CostrUttive
Testate Lega di alluminio, trattata con cataforesi
Camicia Profilo estruso in lega di alluminio anodizzata 20 µm
Corpo centrale Lega di alluminio anodizzata
Supporto pignone Ø 32 cuscinetti in bronzo-teflon
 Ø 40 ÷ 125 cuscinetti a sfere
Cremagliera Acciaio normalizzato sezione quadrata
Pattino di scorrimento Resina acetalica
Ogive deceleratori Lega di alluminio
Pistone Monoblocco gomma NBR con magnete
Guarnizioni Gomma NBR

/

• Vedere Capitolo 1, pag. 1.1.

La tabella seguente raffigura il momento torcente delle varie taglie 
di cilindri rotanti alla pressione di 1 bar.
Questo valore va moltiplicato per i bar di utilizzo per determinare 
il momento torcente effettivo. 

I cilindri ad albero rotante serie WR sono in grado di trasformare 
il moto rettilineo del pistone in un moto rotatorio mediante 
accoppiamento cremagliera e pignone. Nella versione standard, 
i cilindri prevedono l’applicazione di sensori magnetici 
e la regolazione dell’angolo di rotazione.1

KIT GUARNIZIONI
NBR    Ø/SG/WR

riCaMBi



serie WRCilindri
rotanti

Cilindri serie WR      1.95

1

 Ø LT PESO PESO LT PESO PESO LT PESO PESO LT PESO PESO
   (g) (g)  (g) (g)  (g) (g)  (g) (g)

 32 227,5 1300 1200 274,5 1420 1320 321,5 1540 1440 368,5 1660 1560
 40 269 2010 1900 326 2210 2900 382,5 2390 2280 439 2580 2470
 50 282 3070 2840 344,5 3340 3110 407,5 3610 3380 470 3880 3650
 63 348 4990 4640 422,5 5500 5170 497 6010 5700 571,5 6520 6230
 80 404 9840 9220 503 10840 10230 602 11840 11240 701 12840 12250
 100 428 13650 12680 534,5 14860 13870 641,5 16070 15060 748 17280 16250
 125 519 23370 22220 651 25720 24520 783 28070 26820 915 30420 29120

 Ø DA DB DC DE E EE FB FC HA HB HC HE HF LA
   g6  H7
 32 25 14 25 14 47 G 1/8 M6 M5 71,5 46,5 25 51 50 30
 40 25 14 25 14 54 G 1/4 M6 M5 82 54,5 30 61 60 30
 50 30 19 30 19 65 G 1/4 M8 M6 94 60,5 32,5 66 65 40
 63 30 24 30 19 75 G 3/8 M8 M8 110 70,8 37 76 75 40
 80 45 28 45 24 95 G 3/8 M10 M8 142 93,5 50 100 99 50
 100 50 38 50 28 114 G 1/2 M10 M10 156,5 99 54 116 115 50
 125 60 38 60 28 140 G 1/2 M12 M10 188 118 60 141 140 50

 Ø LB LC LE LF LG LH LI LJ LK                     LL  LM PA
           min max  
 32 25 18 50 5 16,3 5 2,5 1 1 11 17 33 8
 40 25 22 60 5 16,3 5 2,5 1 1 11 16 40 9
 50 35 25 70 6 21,8 6 2,5 1 1 11 15 50 12
 63 35 35 75 8 21,8 6 2,5 1 1 11 19 60 12
 80 45 50 99 8 27,3 8 2,5 1 1 11 18 80 15
 100 45 60 115 10 31,3 8 2,5 1 1 11 15 80 15
 125 45 70 125 10 31,3 8 2,5 1 1 11 35 90 20

ROTAZIONE 90°
PIGNONE

MASCHIO   FEMMINA

ROTAZIONE 180°
PIGNONE

MASCHIO   FEMMINA

ROTAZIONE 270°
PIGNONE

MASCHIO   FEMMINA

ROTAZIONE 360°
PIGNONE

MASCHIO   FEMMINA

Cilindro rotante Wr

diMensioni di inGoMBro e Pesi


